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ュー ザー ズガイドへ 

コンピュータの画面上で見る 
電子マニュアルです。 


本書はプリンタの近くに置いてごミ舌用ください。 





もっと詳しく知りたいときは… 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 



プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


プリンタ本体の 
準備 

















































アルの使い方 



本製品には、次のマニュアルが同捆されています。 
U 下の順番でお読みください。 




準備/基本的な使いちは… 『スタートアップガイド』 


プリンタの準備、基本的な使いち、電子マニュアルの見方につ 
いて説明しています。 

プリンタソフトウエアは、必ず本書の手順に従ってインストー 
ルしてください。 




@1 目のに合わせて 


もっと詳しい情報は- 


『ユーザー ズガイド』 


本製品の詳しい使い方やトラブルの対処方法を説明していま 
す。『ユーザーズガイド』は、プリンタドライバと同時にイン 
ス I -ールされます。 

ぶ本書48ページ「ユーザーズガイドの見方」 





f 、 

本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

八 この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/ f \ B と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

/ • \ #— 1 -クム\ よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

り この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

、。ン ミ王意 y プリンタ本体が損傷する可能性が想をされる内容 
\- - を示しています。 

, お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと 

、龄ポイント A 婚作）、知っておいていただきたいことを記載 
- ク しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 






































ま全にお使いいただくために 


• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書および製品に添付されてお 
りますそのイ也の取扱説明書をお読みください。 

• 本書および製品添付のそのイ也の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いて 
お使いください。 

. 本書および製品添付のそのイ也の取扱説明書では、お客様やイ也の人々への危害や財産への損害を未然に防止 
するために、危険を伴う操作.お取り扱いについて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご 
理解の上で本文をお読みください。 

么警告 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想をされる内 
容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物 
的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 


また、おずりいただく内容の種類を々の絵記号で区みし、説明しています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁止巧為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセントから巧くことを示しています。 


ま全上のご注意 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電-乂災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから巧いて、販売店またはエプソンの 
修理窓口にごす目談< ださい。 

お客様による修理は危険ですから絶巧にしないで<ださい。 


运 


(取扱説お書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 
けがや感電-乂災の原因となります。 


表示されている電源 ( AC 100 V ) LU 外は使用しないでください。 

指定外の電源を使ろと、感電■乂災の原因となります。 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 
感電の原因となります。 



























ま全にお使いいただくために（つづき) 


A 警告 

破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。電源コードを取り扱う際は、々の点を守ってください。 

• 電源コードをカロエしなし、 

• 電源コードの上に重いものを載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

. 熱器具の近くに配線しない 

電源コードが破損したら、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 

顯 

電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

発熱し义災の原因となります。 

家庭用電源コンセント ( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 

0 

繁 

電源プラグの取り巧いには注意して < ださい。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

0 

遽 

通風□など開□部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたり 
しないで < ださい。 

感電.义災の原因となります。 

0 

鑛 

具物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソン 
の修理窓口にご相談ください。 


麵 


么ま忌 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 广、 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 1 \J 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないで<ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 


他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで<ださい。 

落下によって、そばにいる人がけがをするおそれがあります。 




湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 

感電.义災のおそれがあります。 

誦 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりしてけがをす 
るおそれがあります。 

〇戀 

本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。次のような場巧には設置 

の錢 

しないでください。 

• 押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い戸斤 
• じゅうたんや布団の上 

• 毛布やテーブルクロスのようなホをかけない 

また、壁際に設置する場合は、壁から lOcmi ^ ソ上のすき間をあけてください。 



2 





















A 注意 

連休や旅巧などで長期間ご使用にならないときは、ま全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜から巧いて < ださい。 


本製品をお動する場合は、ま全のために電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
ら巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧ってください。 


電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を清掃してく 
ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコ 
リが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 

各種コード（ケーブ J レ）は、取扱説明書で指示されている通りの配線をしてください。 

配線を誤ると、义災のおそれがあります。 


• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり巧膚に付着しないように 
注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い 
流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすおそれがあります。 
万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 

• インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強<振らないで<ださい。 

強く振ったり振り回したりすると、力ートリッジからインクが漏れることがあります。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。またインクは 
飲まないで < ださい。 


を 


を 


0 


喷 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


設置上のご注意 


_ 注意 

本プリンタは、次のような場所に設置してください。 



本プリンタは精密な機械-電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に避けてください。 



. テレビ•ラジオに近い場所には設置しないでくださし、。本機は、情報処理装置等電ぶ障害自主規制協議 r 
会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は発信しております。近くのテレビ.ラジオに雑 
音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 

いでくださし、。 

• 本機を「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでくださし、。プリンタ底面のゴム製の脚が台 
からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を巧ぼします。必ずプリン 
夕本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように設置してください。 
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基本的な使い方 

用紙のセット . 

基本的な印刷方法 . 


便利な EP 刷機能 . 

インクの交換とメンテナンス 

インクカートリッジの交換ち法 . 

EP 刷品質が低下したときは① . 

EP 刷品質が低下したときは② . 

長期間使用しないときは . 

困ったときは 

プリンタが動作-給紙- EP 刷しない . 

Windows 98/ Me - USB 接続でインス I ル -印刷できない 

本書に記載されていないトラブルを解決したい . 

どうしても EP 刷できないときは . 

電子マニュアルのご案内 

ユーザーズ ガイドの見ち . 

付録 

専用紙のご紹介 . 

接続するケーブルについて . 

Windows - USB 接続のシステム条件 . 

DOS 環境でご利用の場合は . 

サービス ■ サ ポー トのご案内 . 


プリンタ本体の準備 

プリンタの設置 . 

インクカートリツジの取り付け . 

プリンタとコンピュータの接続 . 

プリンタソフトウエアのインス I -一 J レ 

Windows でのインスト ー J レ . 

Macintosh でのインストール . 


ちくじ 


安全にお使いいただくために 
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使い方編 


セツトアツプ編 
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各部のち称とはたらき 



用紙サポート —— - 

印刷するための用紙を支えます。 


エッジガイド - 

用紙が斜めに挿入されないように用紙の側面に 
合わせます。 




コンピュータからの US 巨ケーブルを接続するコネクタ 
です。 


コンピュータからのパラレルインターフエ 
イスケーブルを接続するコネクタです。 
































才ートシートフイータ' 

セツトされた用紙を自動的に給紙します。 

プリンタカパー 

インクカートリツジの取り付けやを換時に開きます。 
通常は閉めて使います。 


排紙トレイ/排紙サポート 

印刷された用紙を保持します。 


インクカートリッジ交換位置 



プリントへ、ソドと用紙の間隔を切り替えます。 
通常は〈0〉位置で使います。厚い用紙の場合は 
<+>位置に切り替えてください。 


インクカートリツジの取り付け時や交換時に、プリ 
ントへッドがこの位置に移動します。 


インクを用紙にせ化する部分です。 
外部からは見えません。 


インクカートリツジの取りがけ時や交換時に操作しま 
す。上記じ(外のときは、絶対に開けないでください。 
左側が黒インクカートリツジ固定カバー、ち側が力 
ラーインクカートリツジ固をカバーです。 


インクカートリッジ固定カバー 


アジャストレノ \ 一 


プリントヘッド 
























操作 / X ネ J レについて 


③ 

④ 



。巡 i - ① 

ik 田 ^0 






li 


⑦ (e 


⑤ 


① I 電源]ランプ 

印刷可能状態のときに点灯し、データの受信処理中、インクカートリッジ巧換作業中、およびクリーニング中 
じ点滅します。 

③ I 用紙チエツ巧 ランプ 

給紙動作後、用紙がないときに点なし、紙詰まりのときに点滅します。 

⑤ I 黒インクエ歹巧 ランプ 

黒インクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点なします。 

④ I カラーインクエンド I ランプ 

カラーインクが残り少なくなると点滅し、インクがなくなると点灯します。 

⑥ 屋 i ] スイツチ 

プリンタの電源をオン/オフします。 

⑥ I 給紙/排紙 I スイッチ 

用紙を給紙、または排紙します。 

⑦ I インクメンテナンス I スイツチ 

3秒間押したままにすると、プリントへ、ソドのクリーニングを行います。またインクエンドランプ点滅および 
点な時に3秒間押すと、インクカートリッジ巧換位置へプリントへ、ソドが移動します。 
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•プリンタ本体の準備 . P .10 

•プリンタソフトウエアのインス I ル . P .18 





プリンタ本体の準備 

プリンタの設置 


プリンタに取り付けられでいる保護テープや保護なをすベで取り外しであることを 
確認します。 

取り外し方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 
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3 


用紙サポートを取り付けます。 

図の溝の部分(こ差し込みます。 




4 


AC 100 V の〕ンじントに電源プラグ 
を接続します。 

vcP を意 y 

電源プラグをコンピュータの背面のコンセント 
や、スイッチのあるコンセントに接続しないで 
くださし、。プリントへッドの動作中に電源が切 
れると、プリントへッドが乾燥して印刷できな 
くなる場合があります。 



III 


次はインクカートリッジを取り付けます。次ページへ 



プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 
\_V 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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r プリンタ本体の準備 

インクカートリツジの取り巧け 


。クま意 

インクカートリッジは、黒とカラーの両方をセットしてください。どちらか片方だけセットしても印刷できません。 


参）ポイント 

ここでの説明は、初めてインクカートリツジを取り付ける場合です。日常のご使用の中でインクカートリツジを交換する場 
合は、じ TF のページをご覧ください。 

とす本書34ページ「インクカートリッジの交換方ま」 



インクカートリッジを袋から取り出 
しで、黄色いテープをはびします。 

。ク注意 

黄色いテープをはがさないままセットすると印 
刷できません。また、そのインクカートリッジ 
は使用できなくなります。 



黒インクカートリッジ カラーインクカートリッジ 
(型番：に 1 BK 04) (型番：に 3 CL 04) 


2 


①プリンタカバーを開け、③電源をオンにします。 

プリントへ、ソドが初期動作をして、インクカートリッジの巧換位置で止まります。また、電源ランプが点滅します。 



3 


①黒インクカートリツジ固定カバーを引き上げ、③黒インクカートリツジをたツト 
します。 

セツトしたときは少し浮いた状態になります。無理(こ押し込まないでください。 
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4 


黒インクカートリツジ固定カバーを 
手前に倒し、しっかり固定されるま 
で図の部分を巧します。 

セットには多少の力が必要です。しっかりと押し } A 
んで < ださい。 


。。ま意 

固をカバーは、次に交換するときまで絶対に開けないでくださし、。インクが残っていても印刷できなくなる場 
合があります。 
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インクメンテナンススイツチを巧します。 


プリントへ、ソドが少し左(こ移動して、カラーインクカーリッジをセットできるようになります。 




6 


手順 3 〜 4 を参照しで、カラーインクカートリッジをじットします。 


7 


カラーインクカートリツジをじツトしたら、 I インクメンテナンス I スイツチを巧し、 
プリンタカバーを閉じます。 

プリントへ、ソドがち端へ移動してインクの充てんが始まります。インクの充てん(こは約2分かかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わった6、インクの充てんは終了です。 



約2分 



タミ主意 


電源ランプの点滅中は絶がに電源をオフにしないでくださし、。充てんが不完全に終わり印刷できなくなる場合 
があります。 

上でインクカートリツジの取り付けは終了です。 


III 次はプリンタとコンピュータを接続します。次ページへ 



プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 
\_V 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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プリンタ本体の準備 

プリンタとコンピュータの接続 


本機は、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピユータに直接接続することができます。また、オプ 
シヨンの IEEE 1 394力ードを装着してコンピユータとデイジーチェーン接続したり、オプシヨンの Ethernet 
I / F 力ードを装着してネットワークに接続することもできます。 

§) ポイント 

ケーブルはお使いのコンピユータゃ接続環境によって異なるため、本機には同個されていません。じ TF のぺージを参照して 
ご利用の環境に合ったケーブルをお買い求めください。 

と矿本書53ぺージ「接続するケーブルについて」 


パラレルケーブルでの接続 


パラレルケーブルは 、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000環境の〕ンピュータと接続することができます。 

コンピュータとの巧続手順 


プリンタとコンピユータの両方の電源をオフにします。 


2 


パラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続します。 

左ちの固定金具で固定します。 
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III 


なはソフトウェアをインス!ルします。18ぺージへ 




















USB ケーブルでの}妄続 


us 巨ケーブルは 、 Windows 98/ Me / 2000、 Macintosh 環境のコンピュータと接続することができます。ただし 
Windows では、ご利用いただけるコンピュータには条件があります。 U 下のページを参照して、お使いのコン 
ピュータが USB 接続可能であるかをご磕認ください。 

ぶ本書54ぺージ 「Windows - USB 接続のシステム条件」 

コンピュータとの}妾続手順 


プリンタの電源をオフにします。 

§) ポイント 

USB ケーブルはコンピュータおよびプリンタの電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後ソフトウェ 
アのインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をオフにしてくださし、。コンピュータの電源 
はオン/オフどちらでもかまいません。 


2 


US 巨ケーブルでプリンタとコンピユータを接続します。 

USB ケーブルは奥までしっかりと差し} A んでください。 



§) ポイント 


USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差込口の形状に合わせて差し込んでください。 

コンピユータに USB コネクタの差込口 （ USB ポート）が複数ある場合は、どこに差してもかまいません。 
USB ハブを使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続された1段目の USB ハブに接続してご使用 
ください。 


III 次はソフトウエアをインストールします。 


Windows - 
Macintosh 


-18ぺージ 
..22 ぺージ 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 
\_V 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 


5 






































プリンタ本体の準備 

プリンタとコンピュータの接続（つづき) 


オプシヨンのインターフェイス接続 


オプシヨンのインターフェイスカードの種類 


オプションのインターフェイスカードじは、次のものがあります。プリンタを購入された販売店でお買い求めく 
ださい。 


型番 

仕様 

解説 

PRIFNW 3 

100 BASE - TX . 10 BASE-T 
マルチプ〇トコル曰 hemet I/F カード 

• 本機を Ethernet でネットワーク環境に接続するため 
のインターフェイスカードです。 

• 1 0 BASE - T /1 00目 ASE-TX 用 RJ -45 コネクタを装備 
しており、通信速度はネットワーク接続時に自動選択 
されます。 

• TCP/IP (Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000)、 
AppleTalk ( Macintosh ) など名'種ネットワーク OS - 
プ〇トコルに対応しています。 

• Ethernet ケーブルとしてツイストペアケーブル（力 
テゴリー 5) が別途必要です。 

PRIF 14 

IEEE 1394 I/F 力ード 

本機を IEEE - 1394規格 ( FireWire ) のインターフェイ 
スを装備したコンピュータに接続するためのインター 
フェイスカードです。 


インターフェイスカードの設をなどについてはインターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 

ポイント 

本機をネットワークのピアトウピア接続で共有する場合のプリントサーバー側、クライアント側それぞれの設をについては、 
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 
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オプシヨンのインターフェイスカードの取り巧け 

カードの取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。 



プリンタの電源をオフにします。 


2 


ケーブル類を取り外します。 

電源プラグをコンセントか6抜き、プリンタに接続されているインターフェイスケーブルを取りかします。 

タミ主意 


インターフてイスカードの取り付けや取り外しは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜き、 
ケーブル類を取り外してから行ってくださし、。ケーブル類を接続したまま作業を行うと、プリンタまたはコン 
ピュータの故障の原因となります。 



4 


インターフェイスカード上のディップスイッチやジャンパスイッチの設定を確認し 
ます。 

詳細は、インターフェイスカードの取扱説明書を参照して<ださい。 


5 


インターフェイスカードを、プリン 
夕内部の溝に合わせで差し込み、左 
ちのネジで固定します。 

コネクタが接続されるまで、しっかり押し込んでく 
ださい。 



6 この後はインターフェイスカードの取扱説明書を参照しで、インターフェイスケー 
ブルを接続しでください。 

$) ポイント 


プリンタドライバのインストールは、本機に同捆のプリンタソフトウエア CD - ROM から行います。インス 
卜ール手順は、インターフてイスカードの取扱説明書に従ってください。 




































r プリンタソフトウエアのインストール 

Windows でのインストール 


本機をご利用いただく上で'必要となる下のソフトウェアと『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をイン 
ストールします（コンピュータに組み込みます）。 

• プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウインドウ!3 

• EPSON USB プリンタデバイスドライバ （Windows 98/ Me で USB 接続する場合） 

。クミ主意 

• 上記ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

• Windows NT 4.0/2000 に ソフトウェアをインストール する場合は、管理者権限のある ユーザー ( Administrator ) で ログ 
オンする必要があります。 



プリンタの電源びオフになつでいる 
ことを確認します。 



2 


コンピュータの電源をオンにしで Windows を起動します。 

^ポィント 

•化のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、そのアプリケーシヨンソフトを終了してください。 
•プリンタの電源がオンになっていると、新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されます。 
[キャンセル]ボタンをクリックして画面を閉じ、プリンタの電源をオフにして 3 にお進みください。 
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4 


ちの画面が'表示されたら 


プリンタソフトウェアのインストール 


をダブルクリックします。 

右の画面が表示されないときは 

一 




Epson (E;) 

[マイコンピユータ] 
の中にある [C D - 
ROM ] アイコンをダブ 
ルクリックして開き、 


Epsetup 

に psetup ] アイコン 
をダブルクリックし 
ます。 


び SON インストールプ□ヴラム 


EPSON 

分 


*** EPSON ブリンタソフトウェア-メインメニュー 


JUT のやから必巧な巧目を S 巧してくださ t 、 



ブリンタソフトウェアのインストール 


' N ザの5 ウィンの!3のイソストール 


ゴンライン ユーザー 査る 


ドライバ’ユーティリティのアンインストール(刖巧） 


フロッビーディスク皮セットアッブディスクの巧巧 


_ J 技へ II 

■■IM 

i 雌） [ 

「お了1 

ぶ y=ji 

『 Ver.1 


g ) ポイント 

オンラインユーザー登録のお願い 

I オンラインューザー登録 I は、同捆されている『お客様情報力ード』を使用せずに、簡単にューザー登録をする 
ことができます。ソフトウエアのインストール後、 I オンラインューザー登録 I をダブルクリックして実行してく 
ださい。 


5 


インス!-ールするソフトウェアの確認画面び表示されますので、内容を確認しで 
反タート I ボタンをクリックします。 


6 


|0 K 1 ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストールが始まります。 

7 の画面が表示されるまでに、少し時間がかかりま 
す。しば6くお待ちください。 


アリ'ノブ機種 I 




cH 

mS^SSSSm 

がーンみ X.XK 

Copyright (C) 2000 SEIKO EPSON CORPORATD 


つ 

」 


I All Rights Reserved 


OK 


キ lOtZ ル J 
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に巧ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3のインストールが始 
まります。引き続きユーザーズガイドもインストー 
ルされます (Windows 98/2000の場合は 8 の後)。 
次の画面が表示されるまで(こ、少し時間がかかりま 
す。しば6くお待ちください。 

おポイント 

Windows 95/ NT 4.0 をご利用の場合は、 ク へ進み 
ます。 


み 


Jm 


ブリンタドライバのインストールは正巧にが了しました。 

弓 I き椅き EPS 0 N ブ U ンタウィンドな3のインストルを巧しほす。 

EPSON ブリンタウィンドウ!3は、ブリンタの EP 刷げおやインクの巧量- 
インク巧巧手 JI 恒などをコンピュータの面面にま示します 0 
エラー発生の隙の内容も確記できますので、ぶずインストールしてく 
ださい。 


M 0K i り わ I 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 












































































プリンタソフトウエアのインス I ル 
Windows でのインストール（つづき) 


8 (Windows 98/Me/ 2000のみの手順です。） 
ちの画面び表示されたら、プリンタ 
の電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設定を行います。 

Windows 98/Me で US 目接続をご利用の場合は、 
EPSON USB プリンタデバイスドライバのインス 
トールを巧います。いくつかの画面が表示され、イ 
ンストール手順が自動的に進みます。 

9 の画面が表示されるまでしば6くお待ちください。 


画面は Windows 98 の場合です。 



縱ぶ鑛 。または ポ-卜 の 記 ミを自 勤で 行 槪喘 さは [キ編 


キわンセル 




疾かっソト 

• Windows 2000使用時にパラレルケーブルで接続している場合 


プリンタの電源をオンにしてもプリンタの検索 
ができませんので、 I 検索中止]ボタンをクリック 
して、 9 へ進みます。 


参右のような画面が表示された場合 

必下の点を確認して、試行]ボタンをクリック 
してくださし、。 

•プリンタの電源がオンになっているか 
.推奨ケーブルが正しく接続されているか 


I ，脚】。 w め 

藥器織む-補続を植忍し、プリンタ難をゎじし…励 
絕 m 、 まプリンタの巧謝ポ-卜巧 i 結するためじ、プリンタを巧まやで 

||^^^^1111»?11^は、ブリンタを巧まできません 


巧ま中止 I 
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ちのよラな画面び表示されたら 、 IOK 
ボタンをクリックします。 

表示される画面はご'利用の環境によつて異なります。 

JU 上で Windows でのインストールは終了です。 
『プリンタソフトウエア CD-ROM』 は、コンピユー 
夕か 6 取り化しておいてください。 



g ) ポイント 

>「コンピュータを再起動してください J のメッセージが表示された場合 

右の画面でに k | ボタンをクリックした後、コ 
ンピュータを再起動してください。 



参 Windows 2000使用時にパラレルケーブルで接続している場合 

右の画面が表示されます。 [ OK ] ボタンをクリッ I 皿 ’ yj 化删化, _ 

クして、た S い。 A プリンタの巧続先(ポ-卜)を 「 LPTI :」 じ i さちしました。 


xj 


A 


"ラいレな続の巧合は、巧巧 「 LPTI :」でこ’ほ巧いただけます。 



EPSON プリンタユーティリティセットアップ 


A 


» Windows 98/ Me の USB 接続で右の画面が表示された場合 

プリンタドライバまたは EPSON USB デバイ 
スドライバが正常にインストールできていま 
せん。 

じ(下のページを参照して、コンピュータの 
チェックをしてください。 

厚本書44ぺージ 「Windows 98/ Me - USB 接 
続でインストール.印刷できない」 


プリンタの操扇がポート)の設定を巧いませんでした。 
プリンタの巧情先(ポ-卜)の設定を應5してごほ瞄ださい。 


0K 


上でプリンタのセットアップは終了です。 

この後は、いろいろな巧刷にチャレンジしてください。 

プリンタを初めてお使いになる方は、引き続き「使い方編」をお読みください。 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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r プリンタソフトウエアのインストール 

Macintosh でのインストール 


本機をご利用いただく上で'必要となるプリンタドライバと『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をイン 
ストールします（コンピュータに組み込みます）。 


Macintosh を起動しで『プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM 』 をたット 
します。 

J ) ポイント 

イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場 
合は、そのアプリケーシヨンソフトを終了して 
ください。 




[インストーラ]アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

^ポイント 


オンラインユーザー登録のお願い 

r オンラインューザー登まま]は、同個されている 
『お客様情報力ード』を使用せずに、簡単にュー 
ザー登録をすることができます。ソフトウェア 
のインストール後」オンラインューザー登まま I を 
ダブルクリックして実行してくださし、。 



3 


I 開始 I ボタンをクリックします。 

プリンタドライバ、ユーザーズガイドのインストー 
ルが自動的に進みます。 4 の画面が表示されるまで 
しば6くお待ちください。 


» EPSON EM-930C ソフトウェアのインストール 


■賊•川 


-プリンタソフトウエア（プリンタドライバ） 
-マニュアル（ユーザーズガイド） 



I乃スタ7イズ ] 〔 7オルダの遇巧. 


I 刷占 I 


g ) ポイント 
右の画面が表示されたら 

I 続ける I ボタンをクリックします。ただし、イ也の 
アプリケーシヨンソフトで作業中ので書などが 
ある場合は」キャンセル I ボタンをクリックして、 
その文書を保存してからインストールすること 
をお勸めします。 


0 


化のアプリケーションが 実 巧しでいる 場合、 この 巧 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべてのアプリケーションを自か的にが 
了します。"车ャンセル"をクリックすると元のげ 
おに戻 y ます。 



4 


I 再起動 I ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動します。 

じ(上でプリンタドライバとユーザーズガイドのイン 
ストールは終了です。 

次(こプリンタを選択します。 5 へお進みください。 


pra インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュ—夕を再起执する'必要があ y ます。"再起勒"をク 
リツクしでコンピュータを S 起旣するか、このまま追加インス 
トールを実巧する巧合は、"掃ける"をクリツクしで<ださ 


I 続ける 1 1再起か J 
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6 


Macintosh び再起動したら、アップ 
ルメニューから[たレクタ]を選択し 
ます。 

プリンタを選択する前に、プリンタの電源がオンに 
なつているか、ケーブルがしっかり接続されている 
か確認してください。 


m 


:ファイル編集ま示糊り碌 
のコンピュータについで 


^^ Apple システム-プロフイール 

夕 Sherlock 


嗓> SImpleSound 

3インターネットアクセス ► 

囚キ- 

這 : jymfmmmSM 

固ス^ププック 

f V か 


4キーズ 


坪！ホットワ 




7 


①记 M-930C] をクリックし、 

③ [US 巨ポート]び選択されでいる 
ことを確認しで、⑤画面を閱じます。 

U 上で、プリンタの選択は終了です。 





g ) ポイント 


•バックグラウンドプリントを[入]にすると、印刷中も Macintosh で別の作業ができます。 

• QuickDraw GX は使用できません 。 QuickDraw GX がインストールされている場合は、機能拡張マネージャ で 
QuickDraw GX を使用停止にしてくださし、。 

• USB ポートが表示されていない場合は、プリンタの電源がオンになっているか、また USB ケーブルがしっか 
り接続されているかを確認してください。 


8 


『プリンタソフトウェア CD-ROM』 
を取り出します。 

デスクトップの画面上で、 [CD-ROM] アイコンをご 
み箱に捨てます（ドラッグ&ド□ップします）。 
iU 上で Macintosh でのインストールは終了です。 



プリンタの電源をオンにします。 

5 


上でフリンタのセツトアツフは終了です。 

この後は、いろいろな巧刷にチヤレンジしてください。 

プリンタを初めてお使いになる方は、引き続き「使い方編」をお読みください。 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 
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使い方編 


•基本的な使いち . P .26 

•インクの交換とメンテナンス . P .34 

•困ったときは . P .42 

♦電子マニュアルのご案内 . P .48 

•付録 . P .52 








r 冨本的な使い方 

用紙のセット 


基本的な用紙のセット方法について説明します。 

使用できる用紙の種類については、じ(下のぺージをご覧くださし、。 
ぶ本書52ぺージ「専用紙のご紹介」 



2 エッジガイドをじットする紙幅より 
やや広めの位置まで移動します。 
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4 


印!刷する面を手前側にしで、じット 
します。 



^ポイント 


セット可能が数と給紙補助シートのセット 

• 本機にセットすることができる枚数は、用紙 
ごとに異なります。必下の表を参照して正し 
くセットしてくださし、。 

• EPSON 製の用紙では、セットした最後の一 
枚を正しく給紙するために、用紙の下に給紙 
補助シート、または普通紙を敷いてください。 



用紙 

じット可能枚数 

給紙補助 

事務用普通紙(市販） 

▼マークまで 

— 

上質普通紙/両面上質普通紙 

フォト•プリント紙2 

20枚 

給紙補助シート 

スーパー ファイン 
専用光がフィルム 

1枚 

普通紙 ( A 6 サイズは給紙補助シート） 

専用 OHP シート 

30枚 

普通紙 

ミニフォトシール 

1枚 

給紙補助シート A/B 

フォトカード2 

20枚 

給紙補助シート 

旨製ノ\ガ车 

官製八ガ车（インクジェット紙） 

30枚 

— 

フォト•クォリティ•力ード2 

20枚 

給紙補助シート<タイプ C > 

封筒 

1枚 

- 


※給紙補助シートはご購入いただいた用紙に添がされています。 


5 


エッジガイドを用紙の側面にピッ 
タリと合わせます。 

]：> (上で用紙のセットは終了です。 



プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 





































中 


薑本的な使い方 

薑本的な印刷方法 


ここでは、基本的な印刷手順を説明します。 



を）ポイント 


アプリケーシヨンソフト上で、印刷データの用紙サイズを設をします。多くのアプリケーシヨンソフトの場合、 
[ファイル]メニューの[用紙設を]や[ページ設を]などの項目で設をできます。 
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プリンタドライバで印刷の設定をします。 

ご利用のアプリケーションソフトか6プリンタドライバを開き、各種設定をします。 


Windows 


Macintosh 


Microsoft Word の場含 



ブ J パ 

乃 


レ •/ フ W け'を J I 

:? 主 ！ 


r «なが-ヴの ぐ 
广ィーつ IW が I 

ぷな結を巧齡法 !; 


J ii »5»> jyf -'； W|，w 二] 


ド巧, パー:; 3 を I が•み 1.. 21 

け >1 イ沪 I I な]わ： / G 4 J 


プリンタドライバ' 


巧 | i ) w りパが ,I 
1 W « t ， けぶ 


MSS 


¢3 

W ン 

けい icj : 化 ItfE 
マイタりパ•わ 

mtwm 1> _ 


W #* fi ゴ 

ツ勺「かが 

Uift 加 

G «か r mv 

广，四巧) KiB) 

巧 «*电> r 章天か 

广り W ク巧 


お >€11^ I へが 


アプリケーシヨ 
ンソフトで設定 
した用紙サイズ 
と同じにします。 



プリンタにセツ 
卜した用紙種類 
と同じにします。 


Simple Text の場台 


而集、八 



プリンタドライバ（[印刷]ダイアログ） 


»•: r ~~I 

- こ. •が-ッ 0 [ ] •[] 


ぶぶ到な迎过 II 师 I 

r キ y ンた ♦J 

3私 。 sr 


# niBr £ 

〇ホートブ》トク▼イン 


プリンタにセソトした用 
紙種類と同じにします。 


§) ポイント 


ミ ニフォトシール、フォトカード 2、官製 ハガキ （イ 
ンクジエツト紙）、フォト • クォリティ*力ード2 
では次の用紙種類を選ネ尺してください。 


用紙 

用紙種類 

ミニフォトシール 

専用光がフィルム 

フォトカード2 

フォトプリント紙 

官製八ガキ 
(インクジエツト紙） 
通信面 

フォトプリント紙 

フォト•クォリテイ- 
力ード 2 

フォトプリント紙 
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印!刷を実巧します。 

印刷データがプリンタに送6れ印刷が始まります。 


Windows 


Macintosh 



プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
















































































































































薑本的な使い方 

印刷の中止方法 


印刷の中止方法 


Windows 


印!刷中にプ□グレス メータの 
I 印刷中止 I ボタンをクリックします。 

巧刷が中止されます。 

ポイント 

プ□グレスメータとは？ 

印刷を実行すると画面上に表示されます。プロ 
グレスメータでは印刷状況を確認することがで 
きます。なお、 EPSON プリンタウィンドウ!3 
をインストールしていないと表示されません。 



Macintosh 

バックグラウンドプリント使用時 


アプリケーションメニューから 
EPSON Monitors ] を選択します。 


W 夕菌 


Finder を惜 T 
化を踢す _ 
すパでを表示 


- 

' V 运]- 

劈 


惜 j W む 


EPSON Monitors 


Finder 
SimpleTex^ 
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①印刷中の印刷文書をクリックし、 
③回ボタンをクリックします。 

画面上に目 P 刷キャンセル(こ関するダイア□グが表示 
された場合は、画面の表示(こ従ってください。印刷 
が正常に中止されます。 


I ― J - E が巧化…ミ 



J 7 
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パックグラウンドプリント未使用時 


キーボードのコマンド（が）キー 
を巧しなびらピリオドし ） キーを 
巧します。 

画面上(こ印刷キャンセル(こ関するダイア□グが表示 
された場合は、画面の表示(こ従って< ださい。巧刷 
が正常に中止されます。 




ポイント 

パックグラウンドプリントとは？ 

バックグラウンドプリントを「入」にすると、印刷中も別の 
作業をすることができます。アップルメニユーから[セレク 
夕]を選ネ尺して開いた画面や、[印刷]ダイアログの國ボタ 
ンをクリックして表示される画面で設をできます。 

(右の画面は、[セレクタ]を還ネ尺して開いた画面です。） 



愈 

画 

图 

户 Sherlock 
球 SImpleSound 

インターネットアクセス 
□ 车-配列 
冷 グラフ計首楼 
^コントロールバネル 
固スクラッププック 

み 


印刷の強制終了 


Windows/Macintosh 

前ページの「印刷の中止方法」で説明した方までは、コンピュータ上の印刷処理が終了したデータがプリントア 
ウトされるまで、巧刷は止まりません。何らかの理由により文字化けなどが発生した場合や、プ□グレスメータ 
が表示されない場合は、じ(下の手順に従って巧刷を強制終了してください。 


プリンタの電源をオフにします。 

印刷途中でも電源をオフにしてください。 
印刷中の用紙は排紙されます。 
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コンピュータ内に印刷データが'残っている場合は、そのデータを削除します。 

データの削除方法(こついては、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

^本書48ページ「ユーザーズガイドの見方」 

ユーザーズガイドジャンプナンバー11日0「印刷の中止方法」 


■ 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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薑本的な使いち 

便利な印刷機能 


印刷結果の用逮を広げるレイアウト機能 


本製品のプリンタドライバは、プリンタライフをさらに楽しくさせる多彩な機能が付いています。 
ここでは、一部の機能を簡単に説明しています。 

印刷手順などの詳細は、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

ぶ本書48ページ「ユーザーズガイドの見方」 


スタンプ7—ク印刷 ■ 割り付け印刷 


r マル秘」や「至急」などのスタンプマークを重ね合わ 
せて印刷できます。 


2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用 
紙に割りがけて印刷することができます。 



ポスター印刷 1 } 広大/縮か印刷 


印刷データを自動的に拡大分割して巧刷し、大迫力の Windows :10〜40096、 Macintosh : 25〜40096の 
ポスターを作ることができます。（4、9、16分割） 倍率で拡大/縮ルして印刷できます。 



両面印刷 


片面ずつ2回印刷することにより、両面に巧刷すること 
ができます。 


を）ポイント 

上記各機能の設をは、印刷を実行する前に、プリンタドライバの[レイアウト]画面で行います。 Macintosh の場合、拡大/ 
縮小印刷の任意倍率と両面印刷の設をは、[用紙設を]ダイアログで行います。 


Windows 



Macintosh 
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プリンタフォルダを開き、 EM- 930 C のプリンタドライ 
バ設定画面を表示します。 



I iSF 玉め > Window 


一巧巧止(毎） 

一巧制まうブリン功こ設定の 


—" ブトの巧ぶ鞋 
削除 W 

るがの巧(凶） 


dowsNT 4.0 の場合 
は[ドキュメントの既 
定値]、 Windows 2000 
の場合は[印刷設定]を 
クリ、ソクします。 


2 


EPSON プリンタウィンドウ!3を表示します。 




[目口刷]ダイア□グを開きます。 

扇集-^八 



三^^^^^^^ 

T が了 W 张巧 
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[ユーティリテイ]ダイア□グを開きます。 
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EPSON プリンタウィンドウを表示します。 


9 sjr % tj^soc •• 

I I を i<|] ド PSON プリンロゥ* -トゥ 

い止|| | プリンタめ？I巧け巧《♦モ 

[*• 1 .プ•けい-つ 

I 1 イプルウクバタ-^»扣■(しで/文ル々 

拥本，’巧* 

L J 访«车,ツプ々•»*</:, 



異常時 


プリンタのが態を確認する機能 


プリンタドライバと同時にインス I -- ルした EPSON プリンタウィンドウ!3 ( Windows ) / EPSON プリンタウイ 
ンドウ ( Macintosh ) によって、プリンタの状態やインク残量をコンピュータ上から磕認することができます 。 U 
下の手順で画面を表示させて磕認してください。 

g ) ポイント 

Windows のネットワーク環境 （ NetBEUI 接続時や Epson Internet Print 使用時など）によっては、ネットワークプリンタの 
監視はできません。 


Windows 


Macintosh 


⑤クリック 


②クリック 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 

V . 


基本的な使い方 


累 SMOPUIM 
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インクの交換とメンテナンス 

インクカートリツジの巧換方法 


インクカートリツジの交換方ミち 


まず、黒とカラーどちらのインクカートリッジを巧換するのかを磕認してください。 

インク残量はプリンタ本体のランプで磕認することができます。また、新しいインクカートリッジをご用意くだ 
ぎい。 

黒インクカートリツジ ： EPSON 純正品型番に1己 K04 
カラーインクカートリツジ： EPSON 純正品型番に 3CL04 


点滅：インクが残り少なくなりました。 

インクがなくなるまで印刷できます。 



。。ま意 

• どちらか片方のインクがなくなると、印刷はできません。ランプが点灯したらインクカートリツジを交換してくださし、。 
• インクカートリツジの交換は、インクエンドランプが点灯または点滅しているときだけ行えます。何らかの理由でどうし 
ても交換しなければならないときは、じ(下のぺージを参照してください。 

ぶ本書37ぺージ「インクカートリッジの強制交換」 

ここでは黒インクカートリッジの交換手順についで説明します。 

カラーインクカートリッジも同じ手順で交換できます。 
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新しいインクカートリツジの黄色い 
テープを はびします。 

。。ミ主意 

黄色ぃテープをはがさなぃままセットすると印 
刷できません。また、そのインクカートリッジ 
は使用できなくなります。 



この青いラベルは絶がに 
はがさないでくださし、。 
印刷できなくなる場合が 
あります。 


4 


①固定カバーを引き上げ、③古いイ 
ンクカートリッジを取り出しで、⑤ 
新しいインクカートリッジをじット 
します。 

セットしたときは少し浮いた状態(こなります。無理 
に押し込まないでください。 
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固定カバーを手前に倒し、しつ力^り 
固定されるまで図の部分を巧します。 

セットには多少の力が必要です。しっかりと押し 3A 
んで < ださい。 


。。ミ主意 


固をカバーは、次に交換するときまで絶対に開 
けないでくださし、。インクが残つていても印刷 
できなくなる場合があります。 



プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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インクの交換とメンテナンス 

インクカートリッジの交換方法（つづき) 


6 


インクメンテナンス I スイツチを巧します。 

プリントへ、ソドがち端へ移動してインクの充てんが始まります。インクの充てん(こは約1分かかります。 
電源ランプの点滅が点な(こ変わった6、インクの充てんは終了です。 




。り注意 

電源ランプの点滅中は絶がに電源をオフにしないでくださし、。充てんが不完全に終わり印刷できなくなる場合 
があります。 


§) ポイント 

pr ンクメンテナンス I スイッチを押したときに、プリントへッドがカラーインクカートリッジの交換位置に移 
動した場合は、カラーインクもなくなっています。手順 3 〜 5 を参照して、カラーインクカートリッジも交換 
してください。 



7 


プリンターカバーを閱じます。 

上でインクカートリツジのを換は終了です。 

、。クミ主意 一 

使用済みのインクカートリッジには、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますのでごを意くだ 
さい。 


§) ポイント 

使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済み力ートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソ 
ン販売（株）の営業拠点に設置し、使用';きみカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用';きみ 
力ートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力 
をお願いいたします。 
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インクカートリッジの強制交換 


インクカートリッジの巧換は、通常、インクがなくなったとき（インクエンドランプが点なまたは点滅している 
とき）だけ行います。ただし、何らかの理由でインクカートリッジを巧換しなければならないときは、通常の巧 
換方までは交換できませんので、じ(下の手順で強制的に交換して<ださい。 

①プリンタカバーを開け、③電源をオンにします。 


2 


給紙/排紙スイッチを約3秒間巧 


したままにします。 

プリントへ、ソドが黒インクカートリツジのを換位置 
(こ移動します。また、電源ランプが点滅します。 

§) ポイント 


I 給紙/排紙 I スイッチを押している時間が短い場 
合は、インク交換モードに入らず、用紙が給紙 
されるか、または給紙 エラーの 状態になります。 
その場合は一度電源をオフにしてから、巧度実 
行してください。 



3 


本書35ページ手順 3 〜 5 を参照しで、黒インクカートリッジを交換します。 

黒インクカートリッジをを換しない場合は、次の手順に進んで<ださい。 


4 


インクメンテナンススイツチを巧し 


ます。 

プリントへ、ソドが少し左に移動して、カラーインク 
カーリ、ソジをを換できるようになります。 



5 


本書35ぺージ手順 3 〜 5 を参照しで、カラーインクカートリツジを交換します。 

カラーインクカートリツジを巧換しない場合は、次の手順に進んで<ださい。 


6 


この後は、本書36ページ手順ろ似降に従って作業を進めでください。 


■ 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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2 プリンタドライバの[ユーテイリテイ]ダイア□グを開 
き、[^ズルチェックレボタンをクリックします。 


Macintosh 


この後は、画面の指示(こ従って<ださい。 


2 


プリンタじ A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 


① 紙/排紙1 スイッチを押しなが6②電源をオンにし 
ます。 

「給紙/排紙 I スイ、ソチは、プリントヘッドが動き化すま 
で押したまま(こしてください。 



インクの交換とメンテナンス 

印刷品質が低下したときは① 


プリンタを長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグをないてしまったりすると、プリントへッ 
ドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチェッ 
クを行い、'必要に応じてへッドクリーニングを実行してみましょう。 

正常- 目詰まり時- 



® ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

次のどちらかの方法で、ノズルチェックをしてみましよう。 



プリンタ本体からの実巧方法 コンピュータからの実巧方法 


プリンタの電源をオフにします。 1 プリンタ(こ A 4 サイズの普通紙を複数枚セツトします。 


EPSON 化？ 1 ■ 

[ド J け i ブ‘1 タウ*; - t T-， 

lLIJ プリン々々>巧巧1««♦モす 广— ^ 

OK 1 

Mtt< 1 


^ ^ズ ♦チ1 y ブ バタ- ン t な ■! レ t J ズ ♦<> 

目り 1瞧5け T 


、 J プリンタめへマド《クリーニンブ♦心♦す 

3 
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インクエンドランプが点滅/点なしていないことを確認 
します。 


2 


I インクメンテナンス I スイ、ソチを約3秒間押したまま(こし 
ます。 


]♦ 。回 
過 A 

□ a 



電源ランプの点滅が点灯に変わった6、へ、ソドクリ- 
ングは終了です。 


プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを 
開き、 I へ、ソドクリーニング I ボタンをクリックします。 



2 


この後は、画面の指示に従って< ださい。 


く正常な印刷例> 


くノズルが目詰まりしているときの印刷例> 


$) ポイント 


すべてのラインが印刷されている場合、ノズルは目詰ま 
りしていません。きれいに印刷できない（印刷品質が低 
下した）原因がほかに考えられますので、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）をご K くださし、。 
^^^本書48ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

とすユーザーズガイドジャンプナンバー 7040「印刷品 
質上のトラブル」 






P - . FT - P ： - . . 

すべでの\ 




^ラィンび\ 


麗 ^ ^ ^^讀 


1 mi^nz ) 



〇 

- --- - ^ 

\ います。/ 


X 

- -- 


ED 刷され^ 
(ないラインび) 
V あります 。 y 


^ポイント 


ヘッドクリー ニン グは、黒とカラーのインクを吐出して、プリントへッドのノズルをクリー ニン グします。 


①へ戻り、ノズルの目詰まりを巧確認します。 


8 
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プリンタ本体からの実行方法 コンピュータからの実行方法 


⑤へツドクリーニングをします。 

次のどちらかの方法で、ヘッドクリーニングをします。 


印刷結果を確認します。 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使い方 










































































インクの交換とメンテナンス 

印刷品質が低下したときは② 


双方向印刷時に、縦の鼻線がずれたり、ぼけたような印刷結果になるときは、プリントへッドのギャップを 
調整してください。 

ピントがぼけたようになる 



^ポイント 

アジヤストレバーの設をがく+>位置になっていると、同様の印刷結果になる場合があります。アジヤストレバーがく0> 
位置になっているか確認してください。 


ギャップ調整方法 



プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚たツトします。 


2 


プリンタドライバの[ユーテイリテイ]ダイア□グを開き、 I ギャップ調整 I ボタンを 
クリックします。 

Windows Macintosh 



圆 

國 

囚 

回 


EPSON プリンタウィンドウ 
プリンタの現なげ;'兄をを示します 

ノズルチェック 

ノズルチェックバターンを印刷してノズルの 
S 詰ま y を確 i 忍します 
へッドクリ ーニ ング 

プリンタのへッドのクリーニンク’をします 
半ャップ調结 

印刷半ヤップの調整をします 


I 巧巧試定 ... 



A この後は、画面の指示に従ってください。 

3 
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インクの交換とメンテナンス 

長期間使用しないときは 


プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへツドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことがありま 
す。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷していただくことをお勧めします。また、印刷しない場 
合でも、月に1回はプリンタの電源をオンにし数み （1 〜2み）放置してくださし、。 



$) ポイント 

• 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドのノズル 
の状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、へッドクリーニングをしてから印 
刷してください。 

本書38ぺージ「印刷品質が低下したときは①」 

. へッドクリーニングは続けて実行せずに、必ずノズルチェックパターンの印刷結果を確認してから実行してください。 

• 長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷 
されないことがあります。ヘッドクリーニングを5回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果がまったく改善さ 
れない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩に(上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行して 
くださし、。へッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正 
常に印刷できるようになることがあります。 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お貫い求めいただいた販売店、またはエプソンの修埋窓口へご相談 
ください。エプソンの修理窓口の連絡先は裏表紙をご覧ください。 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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困ったとぎは 

プリンタが動作-給紙-印刷しない 


まず、プリンタ本体のランプを確認してください。 

プリンタにエラー(正常でない状態）が発生したときは、プリンタ本体のランプが点滅/点灯してお知らせ 
します。 

黒インクエンドランプ 



プリンタの正常なが態 


点灯 □ 点滅 □ 消な □ 


ランプ 

内容 

□ ♦□国] 

□巡^ □(!) 

印刷データ待ちの状態です。 


参）ポイント 

プリンタのランプが正常な状態なのに何も EP 刷しない場合は、じ I 下の点をご確認ください。 

• コンピュータの画面に「プリンタが接続されていません」「用紙がありません」などのメッセージが表示されていませ 
んか？ 

• プリンタとコンピュータは、しっかりと接続されていますか？ 

• 本機のプリンタドライバはインストールされていますか？ 

• プリンタドライバの「印刷先の設を」は正しいですか？ 

じ Lb のチてック項目のが処方まは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

^^^本書48ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

と矿ユーザーズガイドジャンプナンバー 7031「電源ランプは点灯しているのに印刷が始まらない-プリンタが動かなし、」 
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プリンタの エラーが 態 


点な □ 点滅 □ 消な □ 


ランプ 

エラー内容と処置方法 

□ ♦□国] 

□ m 

内容：用紙がセットされていません。 

処置：用紙をセットし給紙/排紙スイッチを押して給紙します。 

□ ♦ち国 
□ 巡 ^ □(!) 

内容：用紙がプリンタ内部で詰まっています。 

処置：給紙/排紙スイ、ソチを押して排紙します。それでもエラーが解除されない 
場合は、プリンタカバーを開けて詰まった用紙を取り除き、オートシート 
フィーダの用紙をセットし直して給紙/排紙スイッチを押してください。 
用紙を取り除くときに、詰まっている用紙を強く引きあかないでください。プリン 
夕が故障するおそれがあります。また、用紙が切れてプリンタ内部に残らないよう 
に気をがけてください。用紙が切れてプリンタ内部に残り、取れなくなってしまっ 
た場合は、無理に取ろうとしたりプリンタを分解せずに、お買い求めいただいた販 
売店、またはエプソンの修理相談窓□へご相談ください。 

ち ♦ 。国 
° ^ °(1) 

内容：黒インクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。 

処置：インクがなくなるまで、巧刷できます。 

新しいインクカートリッジを準備してください。 

作 PSON 純正品型番：に 1BK04) 

□♦□国] 

□ m □(!) 

内容：カラーインクカートリッジのインクが、残り少なくなりました。 

処置：インクがなくなるまで、印刷できます。 

新しいインクカートリッジを準備してください。 

(EPSON 純正品型番：に 3CL04) 

□ ♦□国] 

内容：黒インクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジが 
セットされていません。 

処置：新しいインクカートリッジに交換してください。 

作 PSON 純正品型番：に 1BK04) 

□ ♦□国] 

□巡 

内容：カラーインクカートリッジのインクがなくなったか、インクカートリッジ 
がセットされていません。 

処置：新しいインクカートリッジに交換してください。 

作 PSON 純正品型番：に 3CL04) 

□ ♦ち国 

nm ち(1) 

内容：羊ャリッジ（プリントへ、ソドが載っている部分）が正常に動作していません。 
処置：一旦電源をオフにしてください。再度、電源をオンにしてもエラーが発生す 
る場合は、電源をオフにしてください。その後、輸送用の保護具が残ってい 
ないか、プリンタ内部に異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べて 
異常の原因を取り除き、電源を入れ直してください。 

内容：通風□がふさがれています。 

処置：一旦電源をオフにしてください。そして通風□をふさいでいるものがない 
か調べて異常の原因を取り除き、電源を入れ直してください。 

a 4 aQ ] 

□ ^ □(!) 

内容：プリンタ内部の部品調整が必要です。 

処置：一旦電源をオフにしてください。プリンタケーブルを外して、再度、電源 
をオンにしてもエラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、 
またはエプソンの修理ネ目談窓□へご相談ください。 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
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電子マニュアルの 
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/ 困ったときは 

Windows 98/ Me - USB 臟でインスト-ル • 印刷できない 


Windows 98/ Me をご利用で、コンピューターが USB 接続のシステ厶条件を備えているにも関わらず、イン 
ストール.印刷できないときは、々の手順に従って解決してください。 

USB 接続のシステム条件については、•^ソ下のぺージを参照してください。 

ぶ本書54ぺージ 「 Windows — USB 接続のシステム条件」 


I 



プリンタの電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


2 


[プリンタ]フオルダを開いで、に M-930C] のアイコンびあるかを確認します。 



凹 ] ントトルがネルに） 


巧タス i I卜と R 夕-卜]だユ-の... 
ij フォル.. 

23 : — 


jp Windows のが了 (ぶ… 



か夕 - 卜 ' 区を图拘ジ ^ 



プリンタドライバはインストールされています。 


プリンタドライバが正常にインス I -ールされていま 
せん。 


プリンタドライバをインストールし直してくださし、。 
ぶ本書18ぺージ 「 Windows でのインストール」 


E 口刷先のポートの設定を確認します。 


3 


なレイ巧卜 I が2-ティリティ 
をのを过 I 共ち I 鸿妄本設定 




一時お止み） 

巧巧情うプリシウじ設定の 


が刷ド申： L； 〇卜の肖嚇哩 


共ち(曲.. 

ショー 
肖 IJ 蹄 a 
を前 

(mainsxnsM 


肖ヨ瞄 yaaaa 



EPSON USB プリンタデバイスドライバは正常にイン EPSON US 巨プリンタデバイスドライバが正常にイン 
ストールされています。 ストールされていません。 
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|； EPUSBx : EM -930 C ] を還択して印刷を実行してみてくだ 
さい。 


次ページの③へ進みます。 


EPUSBx:] の表示びなし、 


EPUSBx :] の表示びある 


[EM-930C] のアイコンびなし、 


EM-930C] のアイ〕ンびある 


こアが正常にインストールまれていますか？ 


プリンタを利用するために必要なソフトウこ 


累 SMOPU ま 

















































































2 


[アプリケーシヨンの追如と削除]画面を開きます。 




间 a が - 卜：区を◎巧ジ过 


プリンタの電源をオフ(こします。 


3 


本製品のプリンタドライバを選択します。 




ir?ra 


インストルと刖除 I Windows ファイル | おれディスク | 


皂鸦 

''抛 


r イシストール取'' 




警りソをぶ1巧-妻巧庭(望 flif 盡 r 。一接14涅之を"纏艦 

り除]を如。ルてく微、① 


•SON USB のンタテ'パ'イス 




^ポイント 



つ E 讓 論 一 

I IdSW I PT-110 LP •巧 OOSX J 


ICPSCMOORPOAAT1C 


( 0K |) か - 地レ」 




に PSON プリンタドライバ.ユーティリティ]の項目がない場合は 5 へ進みます。 


4 


EPSON プリンタウインドウ!3とプリンタドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って [§: い] ([ OKI ) ボタンをクリックします。 


5 


[アプリケーシヨンの追如と削除]の画面に戻り 、 [EPSON US 己プリンタデバイス]を選択 

レ 弓 0 細抓淵 I 金^! 

インストルと肖り除 I Windows ファイル|起おディスウ| 


^ポイント 

EPSON USB プリンタデ/くイス]の項目がなし、場合 
は、コンピュータを再起動してから、 7 へ進みます。 


、■ I フ□ッビーディスクまたは CD - ROM から f 斤しいアプリケーションをイン 

弊 ストールするには、[インストル]を州ックしてください 0 

-ルの … J 

な、ぶ總離變臟を端综證護艦 


MiMWgilMaMffiMffl 

た PSO M っ师朽7が:っ、 
|HSM プラヴイン 



6 


EPSON USB プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示に従って、 I はい I ボタンをクリックします。 

しば6くするとコンピュータが再起動します。 


7 


ソフトウェアをインス!-ールし直します。 

^本書18ぺージ 「 Windows でのインストール」 


8 
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@インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタドライバ/ EPSON プリンタ 
ウインドウ! 3/ EPS 0 N USB プリンタデバイスドライバーを一旦削除し、再度インストールします。 


準プ 

備リ 

ン 

夕 

本 

体 

の 





プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使い方 


インクの交換と 
メンテナンス 



電子マニュアルの 
ご案内 








































































接，蓋•話若纽竊 6 若。皇&藏 


[[ アドレス ® 悟 ] G ： ¥EM930C¥WIN¥MANUAL¥USE G¥MANUALHTM 


▼J 別紙 Ij リンク« 


EPSON EM-930C 

Usei^uide 

A — ザ—ズ K 

ミ I 版去 I 




EXPRESS MJfCH 化 T 


困ったとぎは 

本書に記載されていないトラブルを解決したい 


『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときは」には、本書に載っていないさまざまなトラブルの対 
処方まが記載されています。 



J 乃イル(日捐業(已まモがわ就:入り曲ツ-ルの〜1けが 1 KM 

1 ^ ，今，づ 社 迎1 a 3 J J 

J 戻る 齡ゃムぞま斤ホ-ム1がまゎ筑こ入り履歴 

園，譜，。 

ゴール サイズ 

J アドレス必陪 G：¥EM930C¥WIN¥MANUAL¥USE G¥MANUAL.HTM 

二 J ^'>按めIIリンク。 


EPSON EM-930C 

Usei^^uicle 


刷で;ち I 




EXPRESS AL9CH/£r 

が__ 

巧 I 三]た [と I 互は I 梦 


Iたときは。では、巧刷実巧時のトラブルから Efl 刷品育上のトラブルまでご説明しがしま 


巧源巧入時のトラブル 

ブリンタの巧おがすソこならない 
巧刷時のトラブル 

巧おランブは，ちなして L 、るのに 巧刷げ始ま らない•ブリン》びおめ、 
ない 

めなはするげ巧も巧刷しない 
給紙/排紙のトラブル 

祕送りび正しくできない 
Efl 刷品I巧上のトラブル 

印刷面がこすれる、巧れる 


g ) ポイント 


ユーザーズガイドの起動方法/使い方については、じ TF のページをご覧ください。 

本書48ぺージ「ユーザーズガイドの見方」 

Windows をお使いの場合、必下の画面からも、『ユーザーズガイド』の「困ったときは」を表示させることができます。 


プリンタドライバの[基本設を]画面 


を本設定 ) 用巧試をIレイ7ウトI 2-ティリティI 



f 巧奨設定(ぶ 
r 才-トフかつ7イン!4(己） 
r 詳細設定(曲 
— J 速い 


Jib たときは© J 


EPSON プリンタウィンドウ!3の画面 


感 


巧刷できます。 




巧刷できます。 




H …-閱'じる'……'!, 


インク巧量 


f 困ったときは I 




『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）がインストールさ 


れていない場合は、右の メ ッセージが表示されます 。I はし、 I 
ボタンをクリックすると、インターネットを通してエプソ 
ン販売（株）のホームぺージへ接続します。 


(る 


イントネットを巧してロツン版売ホ-ムV-'/'の FAQV —ン 'A 巧病してらよろしいですか。 


I [:徽獨…… 


U け化 !） J 



I 


困ったときは 


EPSON 


EPSON EM-930C のプロパティ 


EPSON ブリシタウイシドウ!3 : EPSON EM-930C 


そ抑たの If 香新 


B 碟お巧巧 
巧 刖除方ま 
みタンテナシス 


S を本漏 
&応用漏 
ク関巧 If ま郎 


S を本お 
な用偏 
夕閱巧 I 階ま反 


ブニユアルの！!巧が 
わかろない場ろは.. 


-アル）をご覧ください。 


ユーザーズ ガイド J (電子 マニニ 
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ぶ f 困つたときは 

どうしても印刷できないときは 


本書または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときは」を確認しても症がが改善されない 
場合は、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 


①プリンタ本体の巧障なのか、ソフトウエアのトラブルなのかを判斷します。 
(プリンタの動作確認） 


本製品には、プリンタ内部で持っているノズルチェック 
パターンを巧刷する機能があります。コンピュータと接 
続していない状態で印刷できるので、プリンタの動作や 
印刷機能に間題がないか磕認できます。 

①プリンタの電源をオフにします。 

③ A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

③ I 給紙/排紙 I スイ、ソチを押しながら電源をオンにします。 
給紙/排紙 I スイ、ソチは、プリントへ、ソドが動き化すまで 
押したままにしてください。 



印刷が'でさない 




お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修 
理相談窓口へご相談ください。 

* 修理相談窓口のお問い合わせ先は裏表紙にあります。 


巧刷びできる 


@プリンタドライ/ X 類のトラブルなのか、アプリケーシヨンソフトのトラブルな 
のかを判斷します。 


Windows 標準添付のワードパ、ソドおよび Macintosh 標準添付の SimpleText で簡単な巧刷が行えるかどうかを 


磕認します。 


印刷びできない > 巧刷びできる 



プリンタドライバのインストール*設定•バー 
ジョンに問題があると考えられます。プリンタ 
ドライバをインス I -ールし直してください。 
Windows 

ぶ本書18ぺージ「 Windows でのインス I ル」 
Macintosh 

ぶ本書22ページ「 Macintosh でのインス I ル」 

また、ネットワーク接続でお使いの場合は、ネッ 
トワーク管理者にご相談ください。 


• ご利用のアプリケーションソフトでの設定が 
正しくされていない可能性があります。この 
場合は、をアプリケーションソフトの取扱説 
明書を磕認して、アプリケーションソフトの 
お問い合わせ先へご相談ください。 

• プリンタドライバをバージョンアップさせる 
ことにより、正常に印刷できるようになる場 
合があります。プリンタドライバのバージョ 
ンアップをお試しください。 

バージョンアップについては、『ユーザーズガ 
イド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

と穿本書48ページ r ユーザーズガイドの見方」 
と穿ユーザーズガイドジャンプナンバー 
4019「最新プリンタドライバの入手方法」 




それでもトラブルが解消できない場合は、エプソンインフオメーションセンターへご相談ください。 

* インフ オメーショ ンセンターのお問い合わせ先は裏表紙にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピユータの型番、アプリケーションソフトの名称ゃバージョン、そのイ也周 
辺機器の型番など）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡ください。 






















































アルのご案内 

—ズガイドの見方 


本製品の詳しい使い方やトラブルの解決方法は、プリンタドライバと同時にインストールされた 
『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） で説明しています。記載内容については、本書50ぺージの内容一 
覧をご覧くださし、。ここでは、『ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） の起動方法と使い方について説明し 
ます。 

『ユーザーズガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されており 、 Internet Explorer などのブラウザでご覧い 
ただくことができます。 

睽ポイント 

ユーザーズガイドは、じ TF の手順必外にも『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 から直接起動することもできます。コン 
ピュータに『プリンタソフトウてア CD - ROM 』 をセットして、表示された画面の指示に従って起動してください。 


Windows での起動方法 


デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブル 
クリックして起動します。 




Macintosh での起動方ま 


デスクトップ上のユーザーズガイドのアイコンをダブル 
クリックして起動します。 



一睽ポっノト. 

ユーザーズガイドのアイコンが表示されていない場合 

ハー ドディスク内の [EPSON EM -930 C マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、 [ユーザー ズガイドを見る] ア 
イコンをダブルクリックして起動します。 



①ダブルクリック 


EPSON EN-93 日 C 了ニュ了ル 




ユ-ザ-ぶだイドをちる 
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ユーザー ズガイドの使い I 



疹）ポイント 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）は 、 Microsoft Internet Explorer Version4.0(IE4.0 ) または Netscape Navigator4.0 
じ Lb でご覧になれます。 

夏本操作 

[^(カーソル）がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 

『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）メイン画面 


1つ前に表示されていた 
画面に戻ります。 


知りたい項目をクリック 
します。 


，区 

於が刮 , 




ーザーズガイド - Microsoft Internet Explorer : EPSON IE5.01SP1 


『ユーザーズガイド』で使用 
しているるボタンの説日月を 
記載しています。 


ファイルの 


r 蓋， 


( V )わをじ入りみ） 

ツールの 

ヘルプお) 


1 1 

M 


ホ法 

な 

なま 

画 

わ尉こ入り 

履歴 

敦 

兼 

» 


▼J 如を 戸 


EPSON EM-930C 

Uset^sQuide 


巧刷方法 I 

プリンタドライバ I 


旦碟能 i が月 
を肖リ除方ま 
み於テナンス 
窃困ぶ谢ま 
i その他の障報 


EXPRESS 


ユーザーズ ガイド』 
の目次を表示します。 




( if ベこ如表去き—打まか 


d 


f 蹈イントラネット 


A 


ジャンプ機能 

見たいページのジャンプナンバーを入力して、岡ボタ 
ンをクリックすると、そのページへジャンプします。 
ジャンプナンバーは、本書に記載されています。 

• ジャンプナンバーの一覧 
ぶ本書50ページ「ユーザーズガイドの内容一覧」 

• を説明文の参照先（例） 

ユーザーズガイドジャンプナンバー3040 


ナンバー入力 

3046 " 


040 


左の一 K からご K 
じな0たい巧IIを» 
がしクリックしてく 
ださい， 


左のナンバー入力 
じジャンプナンバー 
を午巧人力し [GO] 
ポタンをクリックし 
てください. 

ジャンプナンバー 
は，スタートアップ 
ガイドの r ユー サー 
ズガイドの内好一 SJ 
をご K ください. 


む k の一巧から， 
〔ヘルプ]ポタンを 
ぶがしてク U ツクし 
てください。 

または，スタート 
アツブガイドの「ユ 
ーザーズガイドの化 
ぶ J をご巧ください， 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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電子マニュアルのご案内 
ユーザーズ ガイドの見方（つづき) 


ユーザーズ ガイドの内容一 



1020 ステップ1 ED 刷データの作成 
1030 ステップ2用紙の還択 

1040 ステップ3用紙のじット 

1041 専用紙のじット 

1042 八ガキのじット 

1043 封筒のじット 

1044 厚紙のじット 

1050 ステップ4 ED 刷条件の設定 

1060 ステップ己 E 口刷を実行すると 

1140 ED 刷後の用紙の取り扱い 
1150 ED 刷の中止ち法 


化、用編 ( Windows ) _ 

2010レッスン1 ED 刷品質に関わる畐本的な設定をしで ED 刷しよラ 

2011 用途に合わせで ED 刷しよラ[プリじット選択] 

2012 簡単にきれいに E 口刷しよう[才ートフオトファイン! 4] 
2020レッスン2 EP 刷品質に関わる詳細な設定をしで EP 刷しよラ 

2021 色の微調整をしで ED 刷しよラ[カラー調整] 

2022 ED 刷の設定を保をしよラ 

2030レッスン3用紙に関わる設定をしで ED 刷しよラ 
2031 用紙サイズを独自に登録しで ED 刷しよう 

2037 一度に何枚ち ED 刷しよラ[部数印刷] 

2034 上下の宗白を逆にしで ED 刷しよう [180 度回転印刷] 

2035 系白をかなくしで ED 刷しよう [ED 刷な能領域(最大)] 

20% ED 刷データの宗白を巧等にしで ED 刷しよう[じンタリング] 

2040レッスン4レイアウト機能を使って ED 刷しよラ 

2041 拡大/縮ルしで ED 刷しよう[拡大/縮ル ED 刷] 

2042 じットした用紙サイズにフイットさせで ED 刷しよラ 
[フイットぺージ] 

2038 両面 ED 刷をしよラ 

2039 冊寺になるように印刷しよう[ブックレット印刷] 

2043 1枚の用紙に複数ぺージを ED 刷しよう[割り付け印刷] 

2044 大きなポスターになるよラに拡大-分割しで ED 刷しよラ 
[ポスター ED 刷] 

2045 マル秘などのマークを重ねで ED 刷しよラ[スタンプマー 
ク印刷] 

2046 オリジナル7-クを重ねで ED 刷しよラ 

2050レッスン5プリンタのが態を確認するち法を知ろラ 
2060レッスン6プリンタを巧有しで ED 刷しよう 
2070レッスン7プリンタドライバの初期設定を、いつち使う設 
定に変更しよラ 


応用編 ( Macintosh ) _ 

2010レッスン1 ED 刷品質に関わる畐本的な設定をしで ED 刷しよラ 

2011 用遠に合わせで ED 刷しよう[プリじット選択] 

2012 簡単にきれいに E 口刷しよう[才ートフオトファイン! 4] 

2037 一度に何枚ち ED 刷しよラ[部数印刷] 

2020レッスン2 ED 刷品質に関わる詳細な設定をしで ED 刷しよラ 

2021 色の微調整をしで ED 刷しよラ[カラー調整] 

2022 ED 刷の設定を保をしよラ 

2030レッスン3用紙に関わる設定をしで ED 刷しよラ 

2031 用紙サイズを独自に登録しで ED 刷しよう 

2034 上下の系白を逆にしで ED 刷しよう [180 度回転印刷] 

2038 両面 ED 刷をしよラ 

2039 冊子になるように E 口刷しよう[ブックレット E 口刷] 

2041 拡大/縮ルしで ED 刷しよう[拡大/縮ル ED 刷] 

203己 宗白をかなくしで ED 刷しよう [ED 刷巧能領域（最大)] 

2036 ED 刷データの宗白を巧等にしで ED 刷しよう[じンタリング] 

2040レッスン4レイアウト機能を使って ED 刷しよラ 

2042 じットした用紙サイズにフイットさせで ED 刷しよラ 
[フイットぺージ] 

2045 7ル秘などの7-クを重ねで ED 刷しよラ[スタンプ 7 — 
ク印刷] 

2046 オリジナル7—クを重ねで ED 刷しよラ 

2043 1枚の用紙に複数ぺージを ED 刷しよう[割り付け印刷] 

2044 大きなポスターになるよラに拡大-分割しで ED 刷しよラ 
[ポスター ED 刷] 

2050レッスン5プリンタの状態を確認する方法を知ろラ 
2060レッスン6プリンタを巧有しで ED 刷しよう 


関連情報 _ 

3010写真をきれいに印刷する 

3020画面表示と色合いを合わせで ED 刷する 

3030インターネットのホームぺージを ED 刷する 

3040デイスプレイについで 

3050色についで 

3060解像度についで 

3070画像の解像度の調整方法 

3080プリンタの接続先の設定(@) 

3090プリンタ情報の取得 

3100 ED 刷を高速化するち法 （Windows 2000を除く） CWin) 
3130 US 巨とパラレル、接続ケーブルを変更したい (Windows 
98/Me/ 200 0) CWin) 

3110プリンタドライバの選択方法 

3120 E|] 刷中に別の作業をするち法(パックグラウンドプリント） 
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プリンタドライノ 


つたときは 


機能説日月 ( Windows ) _ 

4010 プリンタドライバ 

4011 プリンタドライパのシステム条件 

4012 畐本設定 

4013 用紙設定 

4014 レイアウト 

4015 ユーテイリテイ 

4016 ま動設定 

4017 プレビュー 

4018 環境設定 

4019 最新プリンタドライバの入ま方法 

4020 EPSON プリンタウインドウ! 3 

4021 EPSON プリンタウインドウ! 3 の動作環境 

4022 EPSON プリンタウインドウ! 3 のインストールち法 

4023 プリンタ詳細 

4024 モニタの設定 
4030 プ□グレスメータ 

4040 スプールマネージヤ （Windows 95/98/Me) 


I 機能説明 ( Macintosh ) 

4010 プリンタドライバ 

4011 プリンタドライバのシステム条件 

4013 用紙設定 

4012 ED 刷設定 

4014 レイアウト 

4015 ユーテイリテイ 

4016 詳細設定 

4017 プレビュー 

4019 最新プリンタドライバの入ま方法 

4020 EPSON プリンタウインドウ 

4025 インク残量モニタ 

4026 環境設定 

4050 EPSON Monitors 


削除ち法 _ 

己010プリンタドライバの削除方法 
己 020 EPSON プリンタウィンドウ! 3 の削除方法 
己 030 EPSON US 己プリンタデバイスドライバの削除方法 
(Windows 98/Me) (Win) 


メンテナンス 


6010 インクびなくなったときは 

6011 インク残量の確認 

6012 インクカートリッジの交換方法 

6020 ED 刷品質が低下したとさは 

6021 ノズルチェック方法 

6022 ヘッドクリーニング方法 

6023 ギャップ調整方法 

6030 プリンタびミちれでいるときは 
6040 長期間使用しないとさは 


7010 電源投入時のトラブル 

7011 プリンタの電源びオンにならない 

7030 E 口刷時のトラブル 

7031 電源ランプは点灯しでいるのに印刷び始まらない•プリ 
ンタび動かない 

7032 動作はするび何も ED 刷しない 
7033 給紙/排紙のトラブル 

7034 紙送りび正しくできない 

7040 E 口刷品質上のトラフ'ル 

7041 ED 刷面びこすれる、ミちれる 

7042 E 口刷びぼやける、にじむ、 濃し、 

7043 ED 刷びかすれる、薄い、 ED 刷したできや畳線に白スジび 
入る 

7044 ED 刷にムラびある、色スジびある 

7045 色合いびおかしい、 ED 刷されない色びある、インクび出 
ない 

7050 画面表示と印刷結果び異なる 

7051 位置びすれる 

7052 色合いび異なる 

7053 意味不明のできや記岩び ED 刷される（でき化けする） 
7060 ランプのエラー表示一覧 

7070 その他のトラブル 
7080 問い合わせの多い Q&A 


その他の情報 


8010 ユーザーズガイドの削除方法 

8100 Printer Status Page についで (Windows 200 0) (Win) 

8020 プリンタを輸送するときは 

8030 修理に出すときは 

8040 使用でさる用紙の種類 

8050 各部の名称と働さ 

8060 プリンタ本体のスイッチとランプ 

8070 本機の仕様 

8080 サービス•サポートのご案内 

8090 消耗品通信販売のご案内 


rtVin) : Windows のみの項目です。 

り： Macintosh のみの項目です。 

さ項目の横にある数字は r ジャンプナンパ ー J です。 
ジャンプナンパーについては 1 U 下のぺージをご覧 
ください。 

本書48ページ r ユーザーズガイドの見方 J 


■ 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


付録 
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付録 

専用紙のご紹介 


フォト-プリント紙2/スーパーファイン専用巧ミ尺フイルム 

L _ A 


手軽に写真化力を楽しむならこの用紙です。光沢を持った仕上がり結果が得られます。 



専用 OHP シート 


OHP (オーバーへ、ソドプ□ジェクタ）用の用紙です。プ 
レゼンテーシヨンなど、グラフィックを使用してア 
ピールすれば説得力も倍増です。 



■ トシ—ル 


16 分割シールに対応したアプリケーシヨンソフトを使 
用して、小さなシールを作るための用紙です。 



• 卜力ード2 


用紙周りのミシン目を切り離すことで、余白のない巧 
刷結果を実現します。 




年賀状に挨楼状、写真やグラフィックを入れて巧刷す 
るならこの用紙です。より光う尺を持った美しい仕上が 
り結果になります。 



本機ではここに挙げた専用紙のほか、事務用普通紙、官製八ガキ、封筒にも巧刷できます。 


名称 

サイズ 

型番 

フォト•プリント紙 2 

A 4 (50 枚入/ 20 枚入） 

KA 450 PP 2 - PMA 4 SP 1 

スーパーファイン専用光がフィルム 

A 4 • A 6 

MJA 4 SP 6 • MJA 6 CP 1 

専用 OHP シート 

A 4 (30 あ入/ 10 枚入） 

MJOHPS 1 N • KA 410 SOHP 

ミニフォトシール 

100 X 148 mm 

MJHSP 5 

フォトカード 2 

114 X 175 mm 《 

PMZSP 1 

フォト-クォリティ-カード 2 

八ガ车 

PMHSP 1 

上質普通紙 

A 4 

KA 4250 NP 

両面上質普通紙（再生紙） 

A 4 

KA 4250 NPD 


※ミシン目から余白部分を切り取ると 102 X 152 mm になります。 
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付録 

J 妄続するケープ J レについて 


USB / パラレルケーブルは、 EPSON 純正品のご使用をお勧めします。 

USB ケーブル 


メーカー 

型番 

EPSON 

USBCB1 


パラレルケーブル 

パラレルケーブルには種類があります。コンピュータに応じて適切なケーブルをご使用ください。 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 系 

EPSON 

IBM、 富±通、 
東ち、他を社 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 

— 

NEC 

PC-98NX シリーズ 

98系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 
EPSON PC シリーズ NOTE 

# 8238 

市販品（八ーフピ、ソチ20ピン）を 
ご使用ください。 

《1 

《1 

NEC 

PC-9821 シリーズ 
(八ーフピ、ソチ36ピン） 

PRCB5N 

— 

PC- 9801 シリーズデスク トップ 
(14 ピン） 

持8238 

《1 

《2 

PC- 9801シリーズ NOTE 

(八ーフピ、ソチ20ピン） 

市販品（八ーフピ、ソチ20ピン）を 
ご使用 < ださい。 

《1 

《2 


《1 : Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の双方向通信機能及び EPSON プリンタウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限により対応できません。 
《2 :ハーフピッチ36ピンの PC には PRCB 5 N をご使用ください。 


§) ポイント 

• NEC PC-98LT/DOS シリーズとは接続できません。 

• NEC PC-9801 LV/LX/LS/N シリーズは NEC 製のま用ケーブルを使用してください。 

• 推奨ケーブルに(外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウエアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウエ 
アキー)などをコンピュータとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。 

• ECP モード対応の DOS/V 系コンピュータを ECP モードで接続する （DMA 転送をする）場合は、必ず PRCB4N をご使用 
くださし、。 DMA 転送については、『ユーザーズガイド』（雷子マニュアル）をご覧くださし、0 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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pp 付録 

P Windows - USB 接続のシステム桑件 


Windows 環境で本機を USB 接続するためには、じ(下の条件をすべて満たしている'必要があります。 

• USB にが応していて、コンピユータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピユータ 

• Windows 98/ Me / 2000のいずれかがプレインストールされているコンピユータ（購入時、すでにインストー 
ルされているコン ピユ ータ） 、また は Windows 98がプレインストールされてし、て Windows Me / 2000にアッ 
プグレードしたコンピュータ 

ご利用のコンピュータが USB にが応しているかをお認するには 


Windows 98 /Me 



IBM がの T 郎め） 


ェウスプ□ーラを) 
おを(日... 


Windows 2000 



②クリック 


ネットつーウドライプの害リロ当て(曲.. 
本ットワ-ウドライブの切が屯)... 


ショ-トカットの巧巧を） 
を前の変を(凹） 






ネットワーウドライプの割り当て(化.. 
ネットワ-クドライブの切化の… 


ショ-卜かットの巧巧を） 
をがのを更化！） 






[ユニパーサルシリアルバスコントローラ]の下に [ USB のホストコント□-ラ]と [ USB ルートハブ]が表示されて 
いれば USB にが応したコンピュータです。 


ポイント 

ご利用のコンピュータが USB を使用できるかどうかの最終的な確認は、各コンピュータメーカーにお問い合わせくださし、。 
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付録 



DOS 環境でご利用の場合は 


ンソフトでのプリンタドライパ設定 


DOS アプリケーションソフトから本プリンタの機能を100%活用するためには、巧刷する前にアプリケーション 
ソフト側でプリンタドライバを指をする必要があります。 

国内版アプリケーシヨンソフトを使用する場合 

設を項目のを称や設を方法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても異なりますが、多くは「プリンタを 
の選択•設定」、「プリンタ設を」などの項目でプリンタをを指をするようになっています。詳しくは、をアプリ 
ケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種をを指定してください。 

EM-930Ct (外の機種をを選択した場合には各種制限事項が発生しますので、ご使用の目的に合わせて、機種をを 
選択してください。 


1 

EM-930C 

2 

EM-900C 

3 

M」- 93 0C 

4 

MJ-910C/900C 

5 

ESC/P-24-J84C*^ 

6 

AP- 900/ 1000*1 

7 

MJ- 500で 

8 

その他のエプソンプリンタっ 


*1 カラー印刷は7色になります。 

でモノク□プリンタの機能で巧刷します。 

*3 選択した機種によっては、使用できない機能があります。 

お外版アプリケーションソフトをほ用する場合 

ミ毎外版アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種をを指定してください。 


1 

Stylus COLOR 980 

2 

Stylus COLOR 900 

3 

Stylus COLOR 800 

4 

Stylus Pro 

5 

Stylus COLOR 500 

6 

Stylus COLORII 

7 

LQ-850、LQ- 2550 

8 

その他のエプソンプリンタ 


^ポイント 


エプソン9ドツトプリンタ （ EX 、 FX 、 RX 、 MX 、 LX シリーズなど）は、選ネ尺しないでください。 

半角文字が正常に印刷されない場合は、文字コード表を拡張グラフィックスコードに設をしてください。 
本書56ページ「動作環境の設を」 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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巧録 

DOS 環境でご利用の場合は（つづき) 


動作環境の設定 


本機に対応していない DOS アプリケーションソフトをご使用の場合、プリンタ本体の動作環境を設定すると、う 
まく印刷できる場合があります。設定方法については、『プリンタ環境設をガイド』（電子マニュアル）をご覧く 
ださい。 


ギヤツプ調整 


双方向印刷をしていて、縦の r 卜線がずれたり、ぼけたような巧刷結果になるときは、プリントヘッドのギャップ 
を調整してください。 Windows や Macintosh では〕ンピュータ上からユーティリティを使用してギャップ調整を 
行うことができますが、 DOS ではそのユーティリティを使用することができませんので、プリンタ本体のスイ、ソ 
チを使用して行います。詳細は、『プリンタ環境設をガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


プリンタ環境設定ガイドの見方 


『プリンタ環境設をガイド』は、 PDF ファイルとして『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に収録されています。 PDF 
ファイルは DOS 環境下ではご覧いただけませんので、 Windows や Macintosh などの PDF ファイルを読むことが 
できる環境下でご覧<ださい。 

PDF ファイルをご覧いただく環境がおおくにない場合は、インフォメーションセンターにお問い合わせください。 

$) ポイント 

PDF ファイルを開くためには 

PDF ファイルを開くためには、 [Adobe Acrobat Reader J というソフトウェアが必要です。『プリンタソフトウェア CD - 
ROM 』 には、 Adobe Acrobat Reader 4.0 が収録されています。ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールさ 
れていない場合は、画面の表示に従ってインストールしてください。 


Windows での起動方法 



『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を〕ンピュータにたットします。 


2 


ちの画面が'表示されたら、 
マニュアルを貢习 をダフ''ルクリック 
しで 」プリンタ罵最設定ガイドを見る 
をダブルクリックします。 


右の画面が表示されないときは 



Epsetup 



Epson (E;) 


[マイコンピユータ] 
の中にある [C D - 
ROM ] アイコンをダブ 
ルクリックして開き、 


Epsetup ] アイコン 
をダブルクリックし 
ます。 
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3 


プリンタ環境設定ガイドを夕'フルク 


リックします。 

Acrobat Reader が起動して『プリンタ環境設定ガ 
イド』が表示されます。 




ted 


表示する7ニュアルを这巧してください。 



■ 3 が•川 


Copyright(C) 2000 SEIKO EPSON CORPORATION 


霞）ポイント 

ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインス I ^ールされていない場合 

Acrobat Reader のインストーラが起動します。画面の表示に従って Acrobat Reader をインストールしてくだ 
さし、。 


Macintosh での起動方ま 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにたットします。 


2 


[マニュアル]フォルダを夕'ブルク 
リックします。 



3 


[プリンタ環境設定ガイド]をダブル 
クリックします。 

Acrobat Reader が起動して『プリンタ環境設定ガ 
イド』が表示されます。 


□ 1 


画な7ニュ了 




プリンタ巧巧をちガイ 


m 


ユ-ザ-ぶガイドをちるユ-ザ-ぶガイドのイス h ■-ル 


丑聲 


ポイント 


ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされていない場合 

手順 2 を行う前に 、 [Acrobat Reader ] フォルダをダブルクリックして開き、 [ Installer ] アイコンをダブルクリックしてイ 
ンストールを実行してください。インストールは、画面の表示に従ってください。 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


因つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 


























































































付録 

サー ビス • サポー トのご案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 


各種サービス ■ サポートについて 


弊社が行っているを種サービス-サポートについては、 w 下のページでご案内しています。 
と矿本書裏表紙「本製品に関するお問い合わせ先」 

^本書60ページ「通信販売（消耗品/オプション品）のご案内」 


保守 サービスの ご案内 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続 
や設をに間違いがないことを必ず5在認してください。 

H 巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよ < お読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記入漏れがないかご磕 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

■補修用性能部品および消耗品の最お保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

《改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

■保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

9 : 00〜17 : 30 
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■保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービス 
コールセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代を 

保証期間内 

保証期間外 

年 

間 

保 

ず 

契 

約 

出 

張 

保 

ず 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の 
設置場所に出向き、現地で修理を行います。 
•修理のつど発生する修理代•部品代*が無僧にな 
るため予算化ができて便利です。 

• 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことがで 
きます。 

* 消耗品（インクカートリツ义トナー、用紙など）は保守が 
象外となります。 

年間一定の保ず料金 

持 

込 

保 

ず 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込 
みまたは送付し、ただき、一旦お預かりして修理いた 
します。 

•修理のつど発生する修理代•部品代*が無僧にな 
るため予算化ができて便利です。 

•持込保ず契約締結時に【保ず契約登録票】を製 
品に貼付していただきます。 

* 消耗品（インクカートリツ义トナー、用紙など）は保ずが 
象外となります。 

年間一定の保ず料金 

張ホ 

I ' f ^ 

• お客様からご連絡し、ただし、て数日ソ内に製品の設 
置場所に巧術者が出向き、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできなし、場合に、ご利用く 
ださい。 

有僧 

(出張料のみ） 

出張料+技術料+部品代 

修理完了後 

そのつどお支払し、くださし、 

修雾 

巧 i 
付 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込 
みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いた 
します。 

無僧 

基本料+技術料+部品代 

修理完了品をお届けしたと 
きにお支払いください 

で去 
ミち 

スァ 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き 
取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは 
另 IJ に修理代金が必要となります。 

有僧 

(ドア to ドアサービス料金 
のみ） 

有僧 

(ドア to ドアサービス料金 
+修理代） 


プリンタ本体の 
準備 


プリンタソフト 
ウェアの 
インスト—ル 


基本的な使いち 


インクの交換と 
メンテナンス 


困つたときは 


電子マニュアルの 
ご案内 
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巧録 

サー ビス- サポー トのご案内（つづき) 


通信販売（消耗品/オプション）のご案内 


エプソン製品の消耗品/オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプソン 0A サプライの通信販 
売をご利用ください （2005 年12月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホームページ 

http://epson-supply.jp 

お電話でのごを文 

電話番号 

0120 -251-528 (フリーコール） 

ネ電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受付時間 

月〜金曜日 9 : 00〜18 :15 
±曜日 9 : 00〜17 : 00 

(祝祭日、弊社指を休日を除 <) 


お届け方法、お支払方法など、詳細につきましては、上記のホームページまたはお電話でご磕認ください。 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac、ColorSync は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における登録商標です。 
その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 


Microsoft®Windows® 950 perating system 日本語版、 Microsoft®Windows® 980 perating system 日本語版、 Microsoft®Windows®Millennium 
Edition operating system 日本語版、 Microsoft®Windows NT®operating system Version4.0 日本語版、 Microsoft®Windows® 2000 
operating system 日本語版の表記について本書中では、上記をオペレーテイングシステムをそれぞれ 、 Windows 95、 Windows 98、 Windows 
Me、Windows NT4.0、Windows 2000 と表記しています。 

また 、 Windows 95、 Windows 98、 Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000 を総称する場台は 「 Windows ]、 複数の Windows を 
併記する場合は 、 「Windows 95/9 引のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説日月のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび巧術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当なといたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。 

(関連法律） 

刑ま 巧148条、巧149条、巧162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 


電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、化ず指をされ 
たケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示) 


漏ミ曳電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しております。 


電源局調波について 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 


国際 エネルギー スター プ□クラムに ついて 

当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合して い 
ると判断します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第王者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 


◎セイコーエプソン株式舍社2005 











EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
1£1£| http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソン サー ビス コールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 

[050-3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（祝日•轉社指定か日を除く） | 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDW 媒がルかを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否につし、てはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

参修理品送付 • 持ち込み化頼先 *- 部か象か機種がございます。詳しくは下記のエプソンサービス㈱ホームページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送が願います。 


拠点名 


所 


を 


地 


TEL 


ネし幌修理センター 
松本修理センター 


干 060-0034 化幌巿中央区北4条ま 1-2-3 ネし幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス㈱ 
干; 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス㈱ 


011 -219-2886 
0263-86-7660 


ま京修理センター 


干191-0012ま京都日野ホ日野347エプソンサービス(ネ朱） 


042-584-8070 


福岡修理センター 


干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 


092-622-8922 


沖縄修理センター干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 ミ中縄通関社ビル 2F エプソンサービス(お 


098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊な指をイ木日を除く） 

* 予告なく住戸斤•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

*修恐こついて詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部が象夕雌種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムぺ-ジでご確認〈ださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするを僧サービスです。*捆包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 黨 0570 -090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(な)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へごか頼ください。 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

ネし幌修理センター 

化海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

ミ中縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指をイ木日を除く）※松本修理センター脱65日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定:イ木日の9:00〜20:00の電話受かは0263 -86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス㈱ホー ムぺ ージ http://vvww.epson-service.co.jp でご確認く ださし、。 

>エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

I 050-3155-8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 ±日祝日 io:oo 〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定イ木日を除く） ] 

>購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気掛こお電話〈ださい。 

I 050-3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊社指をイ木日を除く） ] 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDW 媒がルかを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
ホー气 R の IP 電ミ舌韦爭ぞ力>氏ゎかけ' \ナ-卞こ/、實ム 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されてし、る IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、下記番号におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8582 
購入ガイドインフオメーシヨン:042-585-8444 

>FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 誤品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1 ) 221-791 1 東を ( 042 ) 585-8500 名古屋 ( 052 ) 202—9532 大阪 ( 06 ) 6397—4359 福岡 ( 092 ) 452—3305 
シヨー ルーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

■ 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30晰日、弊社指をか日を除く） 

干541 -0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

M が P 50 N 」 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

http://myepson.jp/ ] ► 交 1 写？質問に答えて 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御]堂筋 


インターネットでアクセス! 


争エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメー'ンョンの資料でご'確認くださし、。 
♦消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ（ホームぺージアドレス http://epson-supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお買い求めください。 


ェヴソン販売株な舍社 
tz イコーェづソン株式を社 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿互井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪市大和 3-3-5 
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